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PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

W SEZONIE 2014 – 2015
Spis treści:

1.Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania w sezonie 2014- 2015
2.Standardy prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

3. Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

4. Wykaz dróg wyłączonych z zimowego utrzymania

5. Wykaz osób i telefonów związanych z prowadzeniem akcji zimowej.









Zatwierdzam:






           Elżbieta Grzybek- kierownik PZD

Załączniki;

1. Mapa zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014-2015
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi zarządza siecią dróg powiatowych w ilości: 228,5 km.

W sezonie zimowym utrzymywanych jest 209,5 km dróg o nawierzchni twardej.

Drogi wyłączone z zimowego utrzymania dróg: 19,0 km (drogi nieutwardzone lub drogi po których nie odbywa się regularny ruch towarowo- osobowy). 

Z uwagi na ograniczone możliwości sprzętowe i finansowe Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi, plan zimowego utrzymania nie zakłada prowadzenia akcji zimowej  w I, II i III standardzie co oznacza, że żadna z dróg nie będzie posypywana w sposób ciągły. Posypywane będą odcinki decydujące o możliwości jazdy: zjazdy, podjazdy, skrzyżowania, ostre łuki, nieregularnie na prostych odcinkach. 
Punkty kierowania akcją zimową;

a) baza Złotoryja ul. Legnicka 37

b) baza Świerzawa ul. Jeleniogórska 28

Osłona bierna:

Odcinki dróg narażone na zawiewanie śniegiem zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi. 
Dyżury:

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg, w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg i na bazie Obwodu w Świerzawie powołane zostaną dyżury do koordynacji i nadzorowania prac oraz obsługi informacyjnej zimowego utrzymania. Zakres dyżurów uzależniony jest od prognozowanych warunków atmosferycznych, a zwłaszcza przejezdności i warunków panujących na drogach.

Sprzęt:

Wykaz sprzętu jaki będzie pracował na drogach powiatowych w sezonie 2014/2015:

	Nazwa sprzętu
	Ilość

	
	

	Piaskarko – solarka
	4

	Pług średni
	2

	Ładowarka
	1

	Równiarka (na wezwanie)
	1

	Pług wirnikowy ( na wezwanie)
	1

	Ciągnik z pługiem  (na wezwanie)
	1


Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi na potrzeby „ZIMY” dysponuje również sprzętem własnym ( ciągnik z pługiem, ciągnik z urządzeniem doczepnym typu TUR), który w chwili występowania ciężkich warunków na drogach będzie  pracował równolegle wraz ze sprzętem Wykonawcy.

Materiały:

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie:

· przy użyciu mieszanki piaskowo- solnej
· piasek bez środków chemicznych

II. Organizacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg. 

Wykonawcą prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. Jawor ul. Poniatowskiego 25.
Informacje dotyczące zimowego utrzymania można uzyskać: 

- w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi ul. Legnicka 37, tel./fax. 076 87 83 486 

- w siedzibie Obwodu Drogowego w Świerzawie ul. Jeleniogórska 28  tel. 075 71 35 351

Informacje o stanie przejezdności dróg powiatowych dostępne będą na stronie internetowej  pod adresem Starostwa: www.powiat-zlotoryja.pl - e-mail: pzdzlotoryja@interia.pl 

Wykaz osób odpowiedzialnych za akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015:

	Lp
	Imię i Nazwisko
	Wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za Zimowe Utrzymanie Dróg
	Nr tel. stacjonarnego 
	Nr telefonu komórkowego

	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe  „COM-D”

	1.
	Ryszard Chrząszcz
	Dyspozytor ZUD z ramienia Wykonawcy
	-
	600 932 437

	2.
	Wojciech Klein
	Kierownik Transportu
	76 870 30 36
	604 457 759

	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZŁOTORYI

	1.
	Henryk Wąsik
	Kierownik Robót Drogowych
Obwód Świerzawa
	75 71 35 351
	605 569 154

	2.
	Elżbieta Grzybek
	Kierownik PZD w Złotoryi
	76 87 83 486
	609 620 013


Opis standardów zimowego utrzymania wg których utrzymywane będą drogi powiatowe w sezonie 2014-2015:
Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych 
(Dz. U. Nr 10 MTiGM)
	Standard
	Opis  stanu utrzymania drogi

dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu

	IV
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. 

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. 
	- luźny: 8 godz., 

- zajeżdżony: występuje, 

- języki śnieżne: występują, 

- zaspy: do 8 godz.., 

Dopuszcza się przerwy 

w komunikacji do 8 godzin.  
	W miejscach wyznaczonych: 

- gołoledź: 8 godz., 

- pośniegowa: 8 godz., 

- lodowica: 8 godz.

	V
	Jezdnia ośnieżona, w miejscach zasp odśnieżonych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; 

Jezdnia posypana na odcinkach  decydujących o możliwości ruchu. 
	- luźny: 16 godz., 

- zajeżdżony: występuje,

- nabój śnieżny: występuje, 

- zaspy: występują do 24 godzin, 

Dopuszcza się przerwy w  komunikacji do 24 godzin. 
	W miejscach wyznaczonych: 

- gołoledź: 8 godz.,

- pośniegowa 



	VI
	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb; 

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD. 
	- luźny: występuje, 

- zajeżdżony: występuje,

- nabój śnieżny: występuje, 

- zaspy: występują do 48 godzin.
	 W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości: po odśnieżeniu 2 godziny. 


WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

W SEZONIE 2014-2015
Gmina Świerzawa – Wojcieszów

STANDARD V

	Lp. 
	Nr drogi
	Nazwa drogi
	        Lokalizacja
od km do km
	Długość drogi

	1.
	2600 D
	Stara Kraśnica - Dobków
	0+000 - 6+100
	6,100

	2.
	2608 D
	Pielgrzymka-Sokołowiec
	0+000- 11+578
	11,578

	3.
	2603 D
	Świerzawa – Biegoszów - Wilków
	0+000 - 7+750
	7,750

	4.
	2604 D
	Świerzawa – Rzeszówek
	0+000 - 5+415
	5,415

	5.
	2605 D
	Świerzawa - Chrośnica
	0+000 - 5+000
	5,000

	6.
	2606 D
	Janochów - Lubiechowa
	0+000 - 2+630
	2,630

	7.
	2607 D
	Podgórki - Wojcieszów
	0+000 - 7+511
	7,511

	8.
	2508 D
	Rząśnik – Sędziszowa
	8+500 - 19+080
	10,580

	9.
	2751 D
	Janówek – Chrośnica
	5+800 - 6+679
	0,879

	10.
	2609 D
	Pielgrzymka – Nowy Kościół
	0+000 - 6+100
	6,100

	11.
	2602D
	Nowy Kościół – Biegoszów
	0+000 - 4+266
	4,266

	12.
	2509 D
	Bełczyna – Rząśnik
	16+500 - 19+515
	3,015

	13.
	2601 D
	Sokołowiec – Nowy Kościół
	0+000 - 2+200
	2,200

	14.
	2613 D
	Pielgrzymka - Twardocice
	0+000 – 5+005
	5,005

	Razem:
	78,029


GMINA: ZAGRODNO, ZŁOTORYJA, PIELGRZYMKA

STANDARD IV 

	L.p.
	Numer drogi
	Przebieg
	Lokalizacja
od km do km
	Długość drogi

	1.
	2614 D
	Jerzmanice - Podgórnik
	0+000 0+866
	0,866

	2.
	2610 D
	ul. B. Krzywoustego w Złotoryi
	0+000 2+200
	2,200

	Razem:
	3,066


STANDARD V

	L.p.
	Numer drogi
	Przebieg
	Lokalizacja
od km do km
	Długość drogi
	Zimowe utrzymanie

	1.
	2610 D

	Złotoryja – Wilków

	2+200  6+980

	4,780

	4,780


	2.
	2611 D

	Łukaszów – Lubiatów

	0+000  11+280

	11,280

	11,280


	3.
	2268 D

	Jadwisin – Radziechów

	2+478  9+700 

	7,222 

	7,222 


	4.
	2612 D

	Jadwisin – Zagrodno – Pielgrzymka

	0+000  16+851

	16,851

	16,851


	5.
	2278 D

	Raciborowice -  Sędzimirów

	15+030  18+497

	3,467

	3,467


	6.
	2278 D
	N.W.Grodziska – Pielgrzymka

	20+190  25+200

	5,010

	5,010


	7.
	2267 D

	Strupice – Podolany

	5+050  7+700

	2,650

	2,650


	8.
	2616 D

	Złotoryja – Pyskowice

	0+000  5+612

	5,612

	5,612


	9.
	2617 D

	Gierałtowiec 364

	0+000  3+540

	3,540

	3,540


	10
	2618 D
	Kozów – Rzymówka

	0+000  5+450

	5,450

	5,450


	11.
	2619 D
	Kozów – Rzymówka

	0+000  0+725
	0,725

	0,725


	12.
	2603 D
	Wilków-Biegoszów- Gozdno

	7+750  13+143

	5.393
	5,393


	13.
	2620 D
	Wilków – ZUG Lena

	0+000  3+775

	3,775

	3,775


	14.
	2621 D
	Wilków – Prusice

	0+000  5+380

	5,380

	5,380


	15.
	2622 D
	Rokitnica – Sichów

	0+000  6+047

	6,047

	6,047


	16.
	2623 D
	Sepów – Polna

	0+000  1+400

	1,400

	1,400


	17.
	2624 D
	Złotoryja – Uniejowice

	0+000  4+974

	4,974

	4,974


	18.
	2625 D
	Uniejowice – Sędzimirów

	0+000  11+738

	11,738

	11,738


	19.
	2290 D
	Grodziec – Jurków

	6+200  6+950

	0,750

	0,750


	20.
	2627 D
	Grodziec – Olszanica

	0+000  4+033

	4,033

	4,033


	21.
	2631 D
	Modlikowice 328

	0+000  4+300

	4,300

	4,300


	22.
	2632 D
	Olszanica – Radziechów

	0+000  2+525

	2,526

	2,526


	23.
	2628 D
	Modlikowice – Zagrodno – dr. 363

	0+000  3+980

	3,980

	3,980


	24.
	2518 D
	Skorzynice – N.W.Grodziska

	9+678  10+553

	0,875

	0,875


	25.
	2629 D
	Brochocin – Modlikowice

	0+000  4+122

	4,122

	4,122


	26.
	2615 D
	dr. 328 – N.W.Złotoryjska
	0+000  2+600
	2,600
	2,600

	RAZEM:
	128,48


WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM 

UTRZYMANIEM W SEZONIE  2014-2015             

Gmina Świerzawa

	Nr drogi
	Nazwa drogi
	Od km do km
	Dł. odcinka

	2601 D
	Sokołowiec – Nowy Kościół
	2+200 - 5+481
	3,281

	2605 D
	Świerzawa – Chrośnica
	5+000 - 8+704
	3,704

	2602 D
	Biegoszów - Kondratów
	4+266 - 5+266
	1,000

	Razem:
	7,985


Uwaga: DP nr 2605 Lubiechowa – Okole, będzie odśnieżana po zakończeniu prac na drogach, po których odbywa się regularny ruch towarowo- osobowy.
Gmina Pielgrzymka

	Nr drogi
	Nazwa drogi
	Od km do km
	Dł. odcinka

	2278 D
	Sędzimirów – N. Wieś Grodziska
	18+497 - 20+190
	1,693

	Razem:
	1,693


Gmina Zagrodno

	Nr drogi
	Nazwa drogi
	Rodzaj naw.
	Od km do km
	Dł. odcinka

	2626 D
	Grodziec – Stacja PKP
	tłuczniowa
	0+000 - 0+510
	0,510

	2290 D
	Grodziec - Jurków
	gruntowa
	4+650 - 6+200
	1,550

	2630 D
	Wojciechów -  Brochocin
	gruntowa
	0+000 - 2+700
	2,700

	2268 D
	Garnczary - Radziechów
	gruntowa
	9+700 - 12+960
	3,260

	2266 D
	Okmiany- kol. Radziechów
	gruntowa
	3+121 - 4+400
	1,279

	Razem:
	9,299


Razem: 19,0  km dróg wyłączonych z zimowego utrzymania.
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